
Une solution entièrement intégrée 
pour la commutation et la distribution 

audiovisuelles numériques

 A Tailles entrées/sorties allant de 4x4 
à 16x16 ou 32x32

 A Facile à installer et à configurer

 A Commutation et transmission 
extrêmement performantes

 A Fiabilité de la commutation du signal 
et de l'installation

 A Contrôle avancé et continu de 
l'installation et composants 
modulaires interchangeables à 
chaud

 A La technologie SpeedSwitch® 
offre une vitesse de commutation 
exceptionnelle pour les contenus 
HDCP cryptés

XTP SYSTEMS



Les XTP Systems® Extron offrent une solution de commutation et de 

distribution complètement intégrée pour tous les types de formats 

numériques et analogiques. Ils permettent la connectivité locale, ainsi 

que la capacité de transmission étendue pour des signaux vidéo haute 

résolution, audio, RS-232 bidirectionnel, Ethernet, et l'alimentation jusqu'à 

100 mètres (330 pieds) via un seul câble CATx.

Ces systèmes modulaires peuvent passer d'une configuration 4x4 à 

16x16 voire 32x32, et être équipés de nombreuses cartes entrées/sorties 

XTP CP. Les cartes d'entrées et de sorties permettent de connecter 

directement les signaux HDMI, DVI, VGA, vidéo et audio vers des sources 

et des écrans placés à proximité, ou d'étendre la transmission des 

signaux vers des points de connexion distants à l'aide des émetteurs et 

récepteurs XTP®. La grille de commutation permet également d'alimenter 

un appareil XTP distant via un câble paires torsadées.

Le logiciel de contrôle vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous 

les appareils XTP afin de configurer, d'utiliser, et de contrôler l'installation 

en temps réel. Les XTP Systems sont conçus pour permettre un 

fonctionnement en continu dans les applications les plus exigeantes, 

et ce, grâce aux composants modulaires interchangeables à chaud, 

à la gamme étendue d'émetteurs/récepteurs XTP et au contrôle de 

l'installation en continu.

Commutation haute performance

Les XTP Systems sont conformes à la norme HDCP et permettent une 

commutation numérique extrêmement rapide et fiable des signaux HDMI 

et DVI haute résolution avec la technologie SpeedSwitch™, exclusivité 

Extron. EDID Minder® et Key Minder® sont d'autres technologies Extron 

à intégrer dans les XTP Systems afin d'assurer une commutation haute 

performance. EDID Minder gère automatiquement les communications 

entre sources et écrans, et Key Minder authentifie et maintient le 

cryptage HDCP en continu entre les appareils d'entrée et de sortie afin 

de garantir une commutation rapide et fiable dans des environnements 

AV professionnels. Les XTP Systems acceptent et numérisent également 

une grande variété de formats vidéo et audio analogique pour une 

performance du système exceptionnelle.

La version XTP CrossPoint 1600 est configurable, de 4x4 à 16x16, tandis 

que la version XTP CrossPoint 3200 prend en charge de 4x4 à 32x32. 

La conception modulaire de la grille de commutation XTP CrossPoint® 

permet aux systèmes d'être personnalisés pour chaque application. 

La carte mère numérique haut débit de la grille de commutation offre 

une entière compatibilité avec les signaux haute résolution actuellement 

utilisés, et permet également d'intégrer de nouveaux formats dotés de 

résolutions plus élevées.

Options de carte d'entrée et de sortie

Une gamme de cartes à quatre entrées est disponible pour les 

XTP Systems, et notamment la carte d'entrée XTP CP qui permet de 

recevoir des signaux vidéo, audio, de contrôle RS-232 et IR, et Ethernet, 

via un câble CATx depuis des émetteurs XTP distants, ainsi que des 

cartes entrée XTP CP pour la connexion aux sources locales HDMI, DVI, 

ou VGA analogique. La carte d'entrée VGA dispose d'entrées vidéo 

analogique universelles qui détectent automatiquement les signaux 

d'entrée RVBHV, vidéo composante HD, S-vidéo et vidéo composite. 

Ces signaux sont numérisés, et le traitement SD Pro désentrelace les 

signaux 480i et 576i pour les rendre compatibles avec les écrans ou 

projecteurs HDMI et DVI sans recourir à des scalers supplémentaires. 

Les cartes d'entrées HDMI, DVI, et VGA incluent des entrées audio stéréo 

analogique. Certaines cartes d'entrées ont la fonction downmix pour 

l'audio multicanaux.

Plusieurs cartes de sorties sont disponibles, parmi lesquelles la carte 

XTP CP pour la transmission de signaux sur un câble CATx vers les 

récepteurs XTP distants, et les cartes de sorties XTP CP pour les 

connexions aux sorties locales HDMI, DVI et audio analogiques des 

appareils d'affichage et des systèmes audio.

Émetteurs et récepteurs XTP

Les XTP Systems comprennent toute une gamme d'émetteurs et 

de récepteurs XTP longue distance qui permettent d'envoyer et de 

recevoir des signaux vidéo, audio, de contrôle RS-232 et IR, Ethernet, 

et l'alimentation, jusqu'à 100 mètres (330 pieds) depuis la grille de 

commutation XTP CrossPoint via un seul câble CAT 5e, CAT 6 ou CAT 7, 

ou bien via le câble XTP DTP 24 d'Extron. Les émetteurs XTP existent en 

modèle à poser sur une table ou en plaque murale Decora® et acceptent 

les signaux HDMI, VGA analogiques ou vidéo définition standard. Comme 

avec la carte d'entrée VGA, la vidéo analogique d'entrée est numérisée, 

et pour certains émetteurs XTP, le traitement SD Pro désentrelace la vidéo 

480i et 576i afin d'assurer la compatibilité avec les entrées des écrans 

HDMI et DVI. Certains émetteurs XTP acceptent plusieurs entrées et 

disposent de la commutation automatique d'entrée.

Il existe deux récepteurs XTP pour table, tous deux dotés de sorties 

HDMI. Ils incluent le désembeddage audio HDMI afin de fournir des sorties 

audio stéréo analogique et S/PDIF numérique. L'un des modèles dispose 

également d'un scaler vidéo intégré qui permet d'optimiser tous les 

signaux d'entrée vidéo sur une résolution de sortie commune à l'écran.

Introduction



Dans des XTP Systems entièrement intégrés 

avec émetteurs et récepteurs XTP, il est possible 

de transmettre les signaux sur 200 mètres 

(660 pieds) entre deux points de connexion 

distants.

Améliore le contrôle de l'appareil AV 

avec l'insertion RS-232 et IR

La grille de commutation XTP CrossPoint peut 

être contrôlée via RS-232, Ethernet, ou via le 

port USB situé sur la face avant du produit. 

La capacité des XTP Systems à transmettre 

les signaux de contrôle AV sur le même 

câblage permet une flexibilité considérable du contrôle de l'ensemble 

du système. Les signaux RS-232 bidirectionnels peuvent être insérés, à 

partir d'un système de contrôle, dans le port Ethernet situé sur la grille de 

commutation permettant le contrôle RS-232 des appareils connectés aux 

émetteurs et récepteurs XTP.

Tous les émetteurs et les récepteurs XTP disposent de ports d'insertion 

directe IR et RS-232 bidirectionnel. Ces ports sont aussi disponibles sur 

les cartes d'entrée et de sortie XTP CP. Ces ports d'insertion permettent 

notamment à un système de contrôle d'insérer des signaux IR dans une 

carte d'entrée XTP CP, qui sont ensuite communiqués en retour à un 

émetteur XTP afin de contrôler, par exemple, un lecteur Blu-ray. De la 

même façon, le même système de contrôle peut également insérer des 

signaux RS-232 dans une carte de sortie XTP CP pour servir de relais vers 

un récepteur XTP interfacé avec un écran ou un projecteur.

Cette capacité de contrôle flexible est disponible grâce au même câble 

paires torsadées, utilisé pour envoyer des signaux de contrôle avec 

les signaux vidéo, audio, Ethernet, et d'alimentation. Par conséquent, 

l'infrastructure des câbles est simplifiée, ce qui réduit les coûts et les 

besoins en main d'œuvre.

Extension Ethernet pour augmenter l'accès au réseau et le 

contrôle audiovisuel

Un port Ethernet accompagne chaque port RJ-45 XTP sur un émetteur 

ou un récepteur XTP, et les cartes d'entrée et sortie XTP CP. Ces ports 

peuvent être utilisés pour étendre l'accès Ethernet de la grille de 

commutation vers des appareils distants, via le même câble paires 

torsadées, sans qu'il y ait besoin ajouter des points de connexion 

supplémentaires ou des adresses IP. Ainsi, les lecteurs Blu-ray situés 

au niveau de la source peuvent par exemple recevoir un accès Internet 

provenant du réseau LAN local, interfacé dans les ports Ethernet d'une 

carte d'entrée XTP CP. Un réseau LAN distinct pour le système de 

contrôle peut être utilisé pour contrôler les écrans distants via les ports 

Ethernet sur les cartes de sortie XTP CP.

Les ports Ethernet des cartes d'entrée et de sortie XTP CP peuvent 

également être connectés à un réseau LAN à la fois pour le contrôle du 

système et pour l'accès réseau. Ceci permet aux appareils du système de 

contrôle d'être placés sur des points de connexion distants. L'extension 

Ethernet vers des points de connexion distants offre davantage de 

flexibilité pour régler l'accès au LAN, conformément aux exigences 

définies par l'utilisateur final et par la politique informatique.

Caractéristiques pour une intégration facile

Les XTP Systems disposent également de plusieurs caractéristiques qui 

simplifient la configuration et l'utilisation de l'installation, et notamment de 

nombreuses caractéristiques communes aux grilles de communication 

Extron telles que les réglages de présets des entrées/sorties et le 

contrôleur QuickSwitch situé en face avant - QS-FPC™ et doté de boutons 

tricolores rétroéclairés. La grille de commutation XTP CrossPoint est 

capable d'alimenter des émetteurs et récepteurs XTP via un câble CATx, 

ce qui permet d'accélérer et de simplifier l'installation aux points de 

connexion distants en se passant d'alimentation secteur.

Les XTP Systems permettent également une gestion avancée de l'audio, 

en intégrant l'audio analogique avec l'audio numérique HDMI. Le routage 

et la gestion des signaux incluent l'embeddage et le désembeddage de 

l'audio HDMI, la commutation audio indépendante, et la fonction downmix 

des formats multicanaux.

Un logiciel de contrôle pratique, capable de configurer, de faire fonctionner 

et de contrôler l'installation est inclus. Le logiciel offre un aperçu complet 

de la grille de commutation, des émetteurs et récepteurs XTP distants, 

et facilite le contrôle et la supervision du statut en temps réel de tous les 

appareils XTP via un ordinateur. Grâce à ce logiciel, la communication 

EDID peut facilement être paramétrée pour tous les appareils.

Conçu pour une fiabilité continue

Les XTP Systems sont conçus pour une performance optimale et une 

fiabilité ininterrompue. Un système de contrôle en temps réel permet 

d'accéder en continu à des informations relatives aux cartes d'entrée/

sortie XTP CP, aux liaisons XTP, aux sources d'alimentation, aux 

ventilateurs internes, et aux fonctions générales du système. Chaque 

carte d'entrées/sorties XTP CP est interchangeable à chaud afin que la 

grille de commutation puisse être réparée ou reconfigurée sans couper 

l'alimentation de l'unité. Les XTP Systems disposent également d'une 

alimentation redondante afin de maintenir un fonctionnement continu.

XTP CrossPoint 3200



Tailles entrées/sorties de 4x4 
jusqu'à 32x32
La grille XTP CrossPoint 1600 peut être 
configurée pour posséder jusqu'à 16x16 
entrées/sorties, et la grille XTP CrossPoint 3200 
pour en posséder jusqu'à 32x32. Ces deux 
grilles de commutation peuvent être équipées 
avec des cartes d'entrée et de sortie afin 
de créer des installations personnalisées, 
commençant à partir de 4x4, avec des 
tailles entrées/sorties disponibles avec une 
augmentation de quatre entrées et quatre 
sorties.

Permet la transmission des 
signaux vidéo, audio, RS-232 
bidirectionnel et IR, Ethernet, et 
alimentation à distance, sur un 
seul câble CATx
Les XTP Systems offrent une grande fiabilité 
et des performances optimales sur une 
infrastructure de câbles peut coûteuse et facile 
à installer.

Compatible avec les câbles CAT 
5e, CAT 6 et CAT 7

Transmission des signaux 
1080p/60 Deep Color, 
1920x1200, et 2K, jusqu'à 
100 mètres (330 pieds)
Les XTP Systems prennent en charge la 
transmission des signaux numériques jusqu'à 
100 mètres (330 pieds) sur un seul câble paires 
torsadées, tout en maintenant une qualité 
d'image supérieure aux résolutions les plus 
élevées.

Carte mère numérique haut débit
Permet la commutation et la distribution des 
signaux vidéo sans dégradation, pour offrir 
les performances nécessaires au maintien de 
l'intégrité des signaux, avec les signaux haute 
résolution.

Câble paires torsadées blindées 
XTP DTP 24 Extron : fournit une 
protection supplémentaire contre 
les interférences extérieures 
et assure une transmission des 
signaux de grande qualité

Commutation entièrement 
numérique des signaux
Les signaux analogiques d'entrée sont 
numérisés afin de garantir une transmission 
fiable et de grande qualité des signaux vidéo 
numérique vers la destination de sortie.

Traitement SD Pro
La vidéo d'entrée basée sur les résolutions 
480i et 576i est désentrelacée pour assurer la 
compatibilité avec les écrans équipés HDMI et 
DVI, sans qu'il y ait besoin de scalers.

Large choix de cartes d'entrée et 
de sortie
Les nombreuses cartes d'entrée et de sortie 
XTP CP permettent l'intégration de plusieurs 
types de signaux et de formats pour une 
personnalisation du système adaptée à de 
nombreuses applications.

Contrôle RS-232 via insertion 
Ethernet
Les signaux RS-232 peuvent être insérés, via 
Ethernet à partir d'un système de contrôle, 
dans le port de contrôle Ethernet de chaque 
grille de commutation XTP CrossPoint. Ces 
signaux peuvent donc être transmis aux points 
de connexion distants pour permettre le contrôle 
total de l'installation sans câble supplémentaire.

Insertion de signaux IR et RS-232 
bidirectionnel pour le contrôle 
des appareils audiovisuels
Les signaux de contrôle peuvent être insérés 
dans les ports RS-232 et IR des cartes 
d'entrée et de sortie XTP CP, et des émetteurs 
et récepteurs XTP. L'insertion de signaux de 
contrôle RS-232 et IR dans les XTP Systems 
permet à un système de contrôle de 
communiquer avec des appareils distants via la 
grille de commutation.

Alimentation à distance pour 
émetteurs et récepteurs XTP
Les grilles de commutation XTP CrossPoint sont 
capables d'alimenter à distance les émetteurs 
et récepteurs XTP via le même câble paires 
torsadées utilisé pour la transmission des 
signaux audiovisuels. Cela évite d'utiliser une 
alimentation distincte pour les appareils XTP 
situés à des points de connexion distants.

MINDER
EDID

MINDER
KEY

Caractéristiques
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Conforme à la norme HDCP
Les XTP Systems sont conformes à la norme 
HDCP, y compris la grille de commutation et les 
points de connexion distants.

Technologie SpeedSwitch®

Cette technologie offre une vitesse de 
commutation exceptionnelle pour les contenus 
HDCP.

EDID Minder®

Permet de gérer automatiquement la 
communication EDID entre les appareils 
connectés. L'EDID Minder permet de 
sélectionner parmi les informations pré-
stockées ou de choisir parmi les informations 
stockées par l'utilisateur et de les appliquer 
à une ou à l'ensemble des entrées. Cette 
technologie assure la bonne mise en marche 
de l'ensemble des sources et une transmission 
fiable du contenu vers l'écran.

Key Minder®

Vérifie en continu la conformité HDCP. 
Key Minder authentifie et maintient le cryptage 
HDCP en continu entre les appareils d'entrée 
et de sortie pour garantir une commutation 
fiable et rapide dans les environnements 
AV professionnels, tout en permettant la 
distribution simultanée d'un seul signal source 
vers plusieurs écrans.

Configuration modulaire, 
évolutive, et interchangeable à 
chaud
En permettant aux utilisateurs de sélectionner 
la configuration nécessaire à leur installation, 
les grilles de commutation XTP CrossPoint ne 
sont que plus flexibles, évolutives, et peuvent 
être vendues à des prix abordables. Des cartes 
d'entrée et de sortie supplémentaires peuvent 
être ajoutées à tout moment pour une mise 

Les XTP Systems gèrent activement la 
communication EDID entre l'écran et les sources 
d'entrée pour assurer un fonctionnement fiable 
et constant.

à jour, ou une expansion, facile et rapide. Les 
éléments interchangeables à chaud permettent 
à l'utilisateur de remplacer une carte d'entrées 
et de sorties à tout moment, sans qu'il y ait 
besoin de couper l'alimentation de la grille de 
commutation. Cette fonctionnalité est surtout 
utile pour les applications critiques qui doivent 
fonctionner sans interruption.

Commutation audio indépendante
Offre la possibilité de séparer les signaux audio, 
et notamment l'audio HDMI embeddé, des 
signaux vidéo leur correspondant dans la grille 
de commutation. Ceci permet aux signaux 
audio et vidéo d'une même source d'être 
commutés vers différentes destinations.

Extension Ethernet
L'accès Ethernet peut être étendu vers les 
points de connexion distants via le même câble 
paires torsadées utilisé pour la transmission 
des signaux AV, sans ajout de sélecteurs ou 
de points réseau. Cette caractéristique offre 
un accès pratique à Internet pour les appareils 
distants, ainsi qu'une intégration dans les 
systèmes de contrôle basés sur Ethernet.

Compatible HDMI
Prise en charge des signaux HDMI pour des 
débits de données jusqu'à 6,75 Gb/s, le 
Deep Color jusqu'à 12 bits, la 3D et les formats 
audio HD sans perte.

Correction du format de 
l'interface
Reformate automatiquement des signaux HDMI 
source pour une transmission vers l'écran DVI 
connecté.

Vérification HDCP et signal actif
Les XTP Systems permettent de vérifier en 
temps réel la présence des signaux et l'état 
HDCP de chaque entrée et sortie sur la grille 
de commutation, ainsi que dans tous les 
émetteurs et récepteurs XTP. Ceci permet 
une vérification simple et rapide des signaux 
et du procédé HDCP via RS-232/RS-422 ou 
Ethernet, permettant un retour efficace vers 
un opérateur de système ou un membre du 
bureau d'assistance.

Confirmation visuelle HDCP
Si le contenu crypté HDCP est transmis à 
un écran qui n'est pas conforme à la norme 
HDCP, un écran entièrement vert apparaîtra, 
permettant une confirmation visuelle immédiate 
de l'impossibilité d'afficher le contenu protégé 
sur l'écran sélectionné.

Gestion automatique de la 
profondeur de couleur
La grille de commutation ajuste 
automatiquement la profondeur de couleur en 
fonction des données EDID de l'écran pour 
empêcher des incompatibilités de couleurs 
entre la source et l'écran.

Égalisation automatique du câble 
L'égalisation automatique du câble est fournie 
pour chaque entrée HDMI ou DVI jusqu'à 

30 mètres (100 pieds) à 1920x1200/couleur 
8-bits lorsqu'elle est utilisée avec des câbles 
HDMI ou DVI Pro d'Extron.

Re-synchronisation automatique 
de sortie
Régénère et restaure le timing des signaux 
à chaque sortie HDMI ou DVI, permettant la 
transmission sur de longs câbles.

Supervision et contrôle Ethernet
Conçu afin de répondre aux exigences des 
environnements audiovisuels professionnels, 
le contrôle Ethernet permet une supervision 
proactive et une gestion du système via LAN, 
WAN ou Internet, à l'aide des protocoles 
TCP/IP standard. Le contrôle Ethernet permet 
de sélectionner des liens d'entrées et de sorties 
à distance, d'ajuster et de contrôler les niveaux 
d'entrées et de sorties audio, et d'établir des 
diagnostics avancés de systèmes.

Source d'alimentation 
redondante
La grille XTP CrossPoint 3200 dispose 
d'une alimentation redondante destinée aux 
applications critiques qui fonctionnent sans 
interruption et pour lesquelles la fiabilité de 
l'alimentation est essentielle. Une version 
optionnelle de la grille XTP CrossPoint 1600 
fournit une source d'alimentation redondante.

Réglages de configuration
Les configurations d'entrées/sorties 
fréquemment utilisées peuvent être 
sauvegardées et rappelées à partir du 
panneau avant, du port de contrôle série, 
USB, ou Ethernet. Cette caractéristique 
permettant de réaliser des gains de temps 
sert à paramétrer et à sauvegarder des 
configurations entrées/sorties dans la mémoire 
pour de futures utilisations.

Diagnostics avancés assistés par 
ordinateur 
Offre un diagnostic ininterrompu des 
cartes d'entrée et de sortie, des tensions 
d'alimentation principales et redondantes, des 
liaisons XTP, et de l'état de fonctionnement 
général de la grille de commutation. À l'aide 
du port de communication Ethernet ou 
RS-232/RS-422, le contrôle de l'état 
du système est possible pour des sites 
distants ou non-habités, tels que des sites 
gouvernementaux, militaires, médicaux, ou tout 
autre environnement nécessitant un contrôle 
sans interruption 24h/24 et 7j/7.

Verrouillage de la face avant
Empêche une utilisation non autorisée dans les 
environnements non sécurisés.

Compatible avec tous les 
produits XTP intégrés au système
Les XTP Systems permettent une distribution 
et une commutation flexibles et fiables et offrent 
une solution intégrée pour plusieurs formats 
numériques et analogiques.

Caractéristiques



Une solution 
entièrement intégrée 
pour les signaux 
audio numériques et 
analogiques
Les XTP Systems permettent un 
routage de signaux entièrement 
numérique avec conversion 
numérique des signaux 
analogiques.

Configurable de 4x4 à 32x32
Les grilles de commutation modulaires 
XTP CrossPoint peuvent être dimensionnées de 
façon appropriée pour les besoins de l'application, 
permettant une potentielle extension.

Boutons rétroéclairés, tricolores
Le contrôleur QuickSwitch - QS-FPC™, situé 
en face avant, permet une utilisation simple et 
intuitive de la grille de commutation.

Options de routage 
audio / vidéo
Les signaux audio peuvent 
être routés ensemble ou de 
manière indépendante, y 
compris les signaux audio 
HDMI embeddés.

Supervision du 
système avancée
Permet le diagnostic en continu 
de la grille de commutation 
et de ses composants 
essentiels, incluant les sources 
d'alimentations primaires et 
redondantes.

Port de configuration USB
Offre un accès utilisateur simplifié pour 
l'installation, l'utilisation, et la supervision 
des XTP Systems.

Conforme à la 
norme HDCP
Les XTP Systems sont 
conformes à la norme HDCP 
et acceptend des débits de 
données jusqu'à 63,75 Gb/s, 
le Deep Color jusqu'à 12 bits, 
la 3D, et les formats audio HD 
sans perte.

Insertion RS-232 pour 
le contrôle du système
L'intégralité du système  
XTP CrossPoint, dont la grille de 
commutation et les appareils 
distants, peut être contrôlé via des 
commandes RS-232 insérées dans 
le port de contrôle Ethernet.

Insertion RS-232 et IR
Les signaux de contrôle bidirectionnels 
peuvent être envoyés pour le contrôle des 
appareils à distance.

Extension Ethernet
Ethernet peut être étendu aux 
points de connexion distants 
pour l'accès au réseau ou le 
contrôle du système.

Gestion et routage des 
signaux audio
Les XTP Systems intègrent l'audio 
analogique et l'audio numérique HDMI, 
avec des options de routage et de 
gestion des signaux complètes.

Grande variété 
d'options de cartes 
d'entrée et de sortie
Les cartes XTP CP d'entrées/
sorties se connectent aux 
émetteurs et récepteurs XTP 
situés à distance, tandis que les 
cartes HDMI, DVI, VGA, vidéo, 
et audio prennent en charge les 
connexions locales. Prise en charge de la transmission 

longue distance des signaux audio/vidéo, 
RS-232 bidirectionnel et IR, Ethernet, et 
alimentation sur un seul câble CATx
Les XTP Systems permettent la transmission des signaux 
numériques jusqu'à 100 mètres (330 pieds), et notamment 
des signaux vidéo 1080p/60, 1920x1200 et 2K.

Alimentation à distance
Les grilles de commutation XTP CrossPoint 
peuvent alimenter les émetteurs et 
récepteurs XTP à distance via le câble paires 
torsadées utilisé pour la transmission des 
signaux audiovisuels.

Carte mère numérique 
haut débit
Accepte les signaux HDMI et DVI 
aux résolutions les plus hautes 
actuellement utilisées, et est prête 
pour de futurs formats impliquant 
des résolutions encore plus 
élevées.

XTP CrossPoint 3200 - Face avant

XTP CrossPoint 3200 - Face arrière

Vue d'ensemble



Les grilles de commutation XTP CrossPoint Extron sont au cœur des XTP Systems. Elles sont modulaires et peuvent passer d'une configuration 4x4 à 

16x16 ou 32x32 et être équipées de cartes d'entrée et de sortie pour la transmission longue distance sur un seul câble CATx lorsqu'elles sont associées 

aux émetteurs et récepteurs XTP. Les cartes d'entrées/sorties existent également pour des connexions directes HDMI, DVI, VGA, vidéo et audio pour 

supporter les sources et les écrans situés à proximité. Les grilles de commutation XTP CrossPoint offrent la fiabilité du système avec une commutation 

vidéo numérique ultra rapide, un contrôle de l'installation 24h/24 et 7j/7, et des composantes modulaires interchangeables à chaud.

Gamme XTP CrossPoint 1600
Grilles de commutation numériques modulaires de 
4x4 à 16x16
Caractéristiques

•  Disponible dans des tailles entrées/sorties de 4x4 à 16x16 

•  Carte mère numérique haut débit 15,2 Gb/s

•  Compatibles avec tous les produits intégrés du système XTP 

•  Routage entièrement numérique des signaux 

•  Vaste choix de cartes d'entrée et de sortie 

•  Insertion RS-232 à partir du port de contrôle Ethernet

•  Alimentation à distance des émetteurs et récepteurs XTP 

•  Conformes à la norme HDCP

•  La technologie SpeedSwitch® offre une vitesse de commutation 

exceptionnelle pour les contenus HDCP cryptés

•  Traitement SD Pro permettant le désentrelacement des signaux vidéo en 

définition standard

•  EDID Minder® gère automatiquement la communication EDID

•  Vérification en continu via Key Minder® de la compatibilité HDCP

•  Gestion automatique de la profondeur de couleur

•  Transmission, supervision et contrôle Ethernet

Gamme XTP CrossPoint 3200
Grilles de commutation numériques modulaires de 
4x4 à 32x32
Caractéristiques

•  Disponible dans des tailles entrées/sorties de 4x4 à 32x32 

•  Carte mère numérique haut débit 15,2 Gb/s

•  Compatibles avec tous les produits intégrés du système XTP 

•  Routage entièrement numérique des signaux 

•  Vaste choix de cartes d'entrée et de sortie 

•  Insertion RS-232 à partir du port de contrôle Ethernet

•  Alimentation à distance des émetteurs et récepteurs XTP 

•  Conformes à la norme HDCP

•  La technologie SpeedSwitch® offre une vitesse de commutation 

exceptionnelle pour les contenus HDCP cryptés

•  Traitement SD Pro permettant le désentrelacement des signaux vidéo en 

définition standard

•  EDID Minder® gère automatiquement la communication EDID

•  Vérification en continu via Key Minder® de la compatibilité HDCP

•  Gestion automatique de la profondeur de couleur

•  Source d'alimentation redondante 

Modèle Description de la version  Référence
XTP CrossPoint 1600 Frame Châssis 5U, 8 emplacements Sur demande
XTP CrossPoint 1600 Frame   Châssis 5U, 8 emplacements  

avec alimentation redondante Sur demande

Modèle Description de la version  Référence
XTP CrossPoint 3200 Frame Châssis 10U, 16 emplacements Sur demande

Grilles de commutation XTP CrossPoint



Cartes entrées/sorties XTP CP

XTP CP 4i

XTP CP 4i DMA

XTP CP 4o

XTP CP 4i HDMI

XTP CP 4i HDMI DMA

XTP CP 4o HDMI

Les cartes d'entrée et de sortie XTP CP Extron permettent la transmission de signaux sur de longues distances entre les grilles de commutation 

XTP CrossPoint et les émetteurs et récepteurs XTP, pour l'envoi de vidéo haute résolution, audio, RS-232, et Ethernet jusqu'à 100 mètres (330 pieds), sur 

un seul câble CATx. Elles permettent également les connexions HDMI, DVI, VGA, vidéo et audio aux sources et aux écrans situés à proximité. Les cartes 

d'entrées et de sorties XTP CP peuvent être mixées et combinées pour répondre aux exigences de certaines applications et pour accepter les sources et 

les écrans situés à proximité ou à distance, et intégrer plusieurs formats vidéo et audio numériques dans un système intégré unique. Remarque : le câble 

paires torsadées blindées XTP DTP 24 Extron fournit une protection supplémentaire contre les interférences extérieures et assure une transmission des 

signaux de grande qualité

Cartes entrées/sorties XTP CP
Cartes émetteur et récepteur XTP avec insertion IR et 
RS-232
Caractéristiques

•  Accepte les signaux vidéo-informatiques jusqu'à 1920x1200, 

Deep Color HDTV 1080p/60 et 2K inclus

•  Insertion IR et RS-232 bidirectionnel pour le contrôle d'appareil AV 

•  Conformes à la norme HDCP

•  La technologie SpeedSwitch® offre une vitesse de commutation 

exceptionnelle pour les contenus HDCP cryptés 

•  EDID Minder® 

•  Key Minder®

•  Extension Ethernet 

•  Alimentation à distance des émetteurs et récepteurs XTP

•  La grille XTP CP 4i DMA permet la fonction downmix de l'audio

Cartes d'entrée/sortie XTP CP HDMI
Cartes d'entrée et de sortie HDMI avec audio stéréo 
analogique
Caractéristiques

•  Accepte les signaux vidéo-informatiques jusqu'à 1920x1200, 

Deep Color HDTV 1080p/60 et 2K inclus

•  Conformes à la norme HDCP

•  La technologie SpeedSwitch® offre une vitesse de commutation 

exceptionnelle pour les contenus HDCP cryptés 

•  EDID Minder®

•  Key Minder®

•  Contrôle du volume de sortie 

•  Égalisation automatique du câble 

•  Régénération automatique de sortie 

•  Offre un courant +5Vcc, 250mA sur les sorties HDMI pour les 

périphériques externes 

•  La grille XTP CP 4i HDMI DMA permet la fonction downmixing de l'audio

Modèle Description de la version  Référence
XTP CP 4i XTP, quatre entrées 70-940-01
XTP CP 4i DMA  XTP, quatre entrées -  

Fonction downmixing audio 70-940-02
XTP CP 4o XTP, quatre sorties 70-943-01

Modèle Description de la version  Référence
XTP CP 4i HDMI  Quatre entrées, HDMI  

avec audio stéréo 70-685-11
XTP CP 4i HDMI DMA  Quatre entrées, HDMI -  

Downmixage audio 70-685-12
XTP CP 4o HDMI  Quatre sorties, HDMI  

avec audio stéréo 70-687-11



Cartes entrées/sorties XTP CP

XTP CP 4i DVI Pro

XTP CP 4o DVI Pro

Cartes entrées/sorties XTP CP DVI Pro
Cartes d'entrée et de sortie DVI, conformes à la 
norme HDCP avec audio stéréo analogique
Caractéristiques

•  Accepte les signaux vidéo-informatiques jusqu'à 1920x1200, 

Deep Color HDTV 1080p/60 et 2K inclus

•  Conformes à la norme HDCP 

•  La technologie SpeedSwitch® offre une vitesse de commutation 

exceptionnelle pour les contenus HDCP cryptés 

•  EDID Minder® 

•  Key Minder® 

•  Contrôle du volume de sortie 

•  Égalisation automatique du câble 

•  Régénération automatique de sortie 

•  Offre un courant +5 Vcc, 250 mA sur les sorties DVI pour les 

périphériques externes

Carte XTP CP 4i VGA
Carte d'entrée universelle avec audio stéréo 
analogique
Caractéristiques

•  Accepte les signaux RVBHV, vidéo composante HD, S-vidéo et vidéo 

composite 

•  Accepte les signaux 1920x1200 et HDTV 1080p/60

•  Détection automatique du format d'entrée 

•  Conversion des signaux analogiques en numériques 

•  Traitement SD Pro 

•  EDID Minder®

•  Entrées audio stéréo analogiques locales 

Carte XTP CP 4o SA
Carte audio stéréo analogique
Caractéristiques

•  Sorties audio symétriques ou asymétriques 

•  Réglage du volume de sortie et fonction mute

Modèle Description de la version  Référence
XTP CP 4i DVI Pro Quatre entrées, DVI avec audio stéréo 70-684-11
XTP CP 4o DVI Pro Quatre sorties, DVI avec audio stéréo 70-686-11

Modèle Description de la version  Référence
XTP CP 4i VGA  Quatre entrées, VGA universel -  

Audio stéréo 70-941-01

Modèle Description de la version  Référence
XTP CP 4o SA  Quatre sorties, audio stéréo  

analogique 70-944-01



Les émetteurs et les récepteurs XTP Extron sont utilisés pour l'interfaçage avec des sources et des écrans distants via une transmission longue distance 

de signaux AV et de contrôle, ainsi que Ethernet, sur un seul câble CATx. Les émetteurs et les récepteurs XTP sont entièrement compatibles avec les 

grilles de commutation XTP, en tant que partie complètement intégrée du système de distribution et commutation pour les sources et les écrans locaux et 

distants. Ils acceptent les signaux HDMI, DVI, RVB analogique, vidéo composante HD et vidéo en définition standard. Certains émetteurs XTP disposent 

de la commutation multi-entrées qui simplifie l'intégration de plusieurs sources distantes dans les XTP Systems. Remarque : le câble paires torsadées 

blindées XTP DTP 24 Extron fournit une protection supplémentaire contre les interférences extérieures et assure une transmission des signaux de grande 

qualité.

XTP T HDMI
Émetteur XTP HDMI
Caractéristiques

•  Transmission des signaux vidéo, audio, IR et RS-232 bidirectionnel et 

Ethernet jusqu'à 100 mètres (330 pieds) sur un seul câble de type CATx 

•  Accepte les signaux vidéo-informatiques jusqu'à 1920x1200, 

Deep Color HDTV 1080p/60 et 2K inclus

•  Compatible avec les câbles paires torsadées CAT 5e, CAT 6 et CAT 7

•  Insertion IR et RS-232 bidirectionnel pour le contrôle d'appareil AV 

•  Sonde HDMI avec contrôle audio sélectionnable 

• Conforme à la norme HDCP 

•  EDID Minder® et Key Minder®

•  Extension Ethernet 

•  Possibilité d'alimentation à distance 

•  Embeddage sélectionnable de l'entrée audio stéréo analogique

XTP R HDMI
Récepteur XTP HDMI
Caractéristiques

•  Reçoit les signaux vidéo, audio, IR et RS-232 bidirectionnel et Ethernet 

jusqu'à 100 mètres (330 pieds) sur un seul câble de type CATx 

•  Accepte les signaux vidéo-informatiques jusqu'à 1920x1200, 

Deep Color HDTV 1080p/60 et 2K inclus

•  Compatible avec les câbles paires torsadées CAT 5e, CAT 6 et CAT 7

•  Insertion IR et RS-232 bidirectionnel pour le contrôle d'appareil AV 

•  Conforme à la norme HDCP

•  EDID Minder® et Key Minder® 

•  Désembeddage de l'audio HDMI via sorties audio stéréo analogiques et 

S/PDIF numériques 

•  Extension Ethernet 

•  Possibilité d'alimentation à distance

•  Conforme à la norme UL 2043

Modèle Description de la version  Référence
XTP T HDMI Émetteur XTP HDMI 60-1043-12

Modèle Description de la version  Référence
XTP R HDMI Récepteur XTP HDMI 60-1043-13

Émetteurs et récepteurs XTP



Émetteurs et récepteurs XTP

XTP T VGA
Émetteur universel XTP pour VGA
Caractéristiques

•  Transmission des signaux vidéo analogiques numérisés, audio, IR et 

RS-232 bidirectionnel et Ethernet jusqu'à 100 mètres (330 pieds) sur un 

seul câble CATx 

•   Accepte les signaux RVB, vidéo composante HD, S-vidéo et vidéo 

composite 

•  Compatible avec les câbles paires torsadées CAT 5e, CAT 6 et CAT 7

•  Traitement SD Pro

•  Insertion IR et RS-232 bidirectionnel pour le contrôle d'appareil AV 

•  EDID Minder® 

•  Extension Ethernet 

•  Possibilité d'alimentation à distance 

XTP T USW 103
Sélecteur XTP à trois entrées avec émetteur XTP 
intégré
Caractéristiques

•  Transmission des signaux HDMI ou vidéo analogiques numérisés, audio, 

IR et RS-232 bidirectionnel, et Ethernet, jusqu'à 100 mètres (330 pieds) 

sur un seul câble CATx 

•   Accepte les signaux vidéo-informatiques jusqu'à 1920x1200, 

Deep Color HDTV 1080p/60 et 2K inclus

•  Compatible avec les câbles paires torsadées CAT 5e, CAT 6 et CAT 7

•  Commutation automatique d'entrée 

•  Insertion IR et RS-232 bidirectionnel pour le contrôle d'appareil AV 

•  Conforme à la norme HDCP 

•  EDID Minder® et Key Minder® 

•  Extension Ethernet 

•  Possibilité d'alimentation à distance 

XTP SR HDMI
Récepteur XTP avec scaler 
Caractéristiques

•  Reçoit les signaux vidéo, audio, IR et RS-232 bidirectionnel et Ethernet 

jusqu'à 100 mètres (330 pieds) sur un seul câble de type CATx 

•  Scaling des signaux HDMI, DVI, RVB, vidéo composante HD et vidéo de 

définition standard provenant des appareils XTP 

•  Résolutions de sortie sélectionnables allant de 640x480 à 1920x1200, 

dont HDTV 1080p/60 et 2K

•  Compatible avec les câbles paires torsadées CAT 5e, CAT 6 et CAT 7

•  Conforme à la norme HDCP

•  EDID Minder® et Key Minder® 

•  Extension Ethernet

•  Possibilité d'alimentation à distance

•  Conforme à la norme UL 2043

Modèle Description de la version  Référence
XTP T VGA Émetteur XTP VGA universel 60-1231-12

Modèle Description de la version  Référence
XTP T USW 103 Sélecteur émetteur XTP à trois entrées 60-1198-01

Modèle Description de la version  Référence
XTP SR HDMI Récepteur XTP avec scaler 60-1199-01



Émetteurs et récepteurs XTP

INJECTEURS D'ALIMENTATION XTP

Modèle Description de la version  Référence
XTP PI 100 Injecteur d'alimentation XTP 60-1233-01

Modèle Description de la version  Référence
XTP PI 400 Injecteur d'alimentation XTP quatre ports 60-1298-01

XTP T UWP 202
Émetteur XTP à deux entrées - en plaque murale 
Decora®

Caractéristiques

•  Transmission des signaux HDMI ou vidéo analogiques numérisés, audio, 

IR et RS-232 bidirectionnel, et Ethernet, jusqu'à 100 mètres (330 pieds) 

sur un seul câble CATx 

•  Entrées HDMI et VGA  

•  Commutation automatique d'entrée 

•  Accepte les signaux vidéo-informatiques jusqu'à 1920x1200, 

Deep Color HDTV 1080p/60 et 2K inclus

•  Compatible avec les câbles paires torsadées CAT 5e, CAT 6 et CAT 7

• Conforme à la norme HDCP 

•  EDID Minder® et Key Minder® 

•  Extension Ethernet 

•  Possibilité d'alimentation à distance 

•  Contrôle RS-232 

•  Embeddage sélectionnable de l'entrée audio stéréo analogique

XTP PI 100
Injecteur d'alimentation XTP
Caractéristiques

•  Fournit l'alimentation à un extendeur XTP 

•  Spécialement conçu pour les hauts débits des XTP Systems  

•  Aucune conséquence sur la qualité du signal

•  Kit de montage ZipClip™ 200 breveté inclus: 

   –  Montage sécurisé sur diverses surfaces, dont les rails de rack, les 

tables, les pupitres, les potences de projecteur et les pieds de table

   –  Fentes serre-câbles pour réduction de traction et rangement des 

longueurs de câble en excès

   –  Montage et démontage faciles par languette de déverrouillage 

rapide

•  LED d'indication d'état en temps réel pour la surveillance et la détection 

des pannes

•  Listé UL/c-UL et conforme CE 

•  Boîtier 1U, 1/4 de rack de largeur

XTP PI 400
Injecteur d'alimentation XTP à quatre ports
Caractéristiques

•  Fournit l'alimentation pour quatre extendeurs XTP maximum

•  Spécialement conçu pour les hauts débits des XTP Systems 

•  Aucune conséquence sur la qualité du signal 

•  LED d'indication d'état en temps réel pour la surveillance et la détection 

des pannes

•  Listé UL/c-UL et conforme CE 

•  Boîtier 1U, 1/2 rack de largeur

Modèle Description de la version  Référence
XTP T UWP 202 Émetteur XTP Decora à deux entrées - Noir 60-1216-12
XTP T UWP 202 Émetteur XTP Decora à deux entrées - Blanc 60-1216-13



Câbles et accessoires XTP

XTP DTP 24
Câbles paires torsadées blindées pour XTP Systems et produits de la 
gamme DTP
• Conçus pour de meilleures performances avec les XTP Systems Extron et 

les produits de la gamme DTP
• Offre une protection supplémentaire contre les interférences extérieures et 

assure une transmission des signaux de grande qualité
• Certifié avec une bande passante de 475 MHz sur des distances allant 

jusqu'à 100 mètres (330 pieds)
• Design SF/UTP avec quatre conducteurs paires torsadées non blindées à 

l'intérieur d'un blindage en feuillard et en tresse
• Structure en cuivre solide 24 AWG
• Disponible en version plenum et non-plenum

Fiche XTP DTP 24
Kit fiche RJ-45 blindée pour câble paires torsadées blindées 
XTP DTP 24 d'Extron
• Conçue pour une utilisation avec les câbles paires torsadées XTP DTP 24 
• Réduction de traction en métal et mise à la masse
• Idéales pour les environnements riches en émissions EMI/RFI
• Guide d'alignement du conducteur réduisant la diaphonie et l'interférence 

des signaux
• Contacts plaqué or
• Disponible par lot de 10

Modèle Description de la version  Référence
XTP DTP 24/1000 Bobine non-Plenum 305 m (1000') 22-236-03
XTP DTP 24P/1000 Bobine Plenum 305 m (1000') 22-235-03

Modèle Description de la version  Référence
XTP DTP 24 Plug Fiche XTP DTP 24, par lot de 10  101-005-02

Jack à sertir XTP DTP 24
Coupleur RJ-45 blindé pour câble paires torsadées blindées 
XTP DTP 24 d'Extron
• Conçu pour une utilisation avec les câbles paires torsadées XTP DTP 24
• Design à clipper de style keystone pour une installation aisée dans des 

plaques murales, plaques d'adaptation architecturale - AAP, et autres 
cadres de montage similaires

• Réduction de traction en métal et mise à la masse
• Idéales pour les environnements riches en émissions EMI/RFI
• Contacts plaqué or
• Comprend une pince à sertir pour une terminaison aisée et rapide
• Disponible par lot de 10

Coupleur XTP DTP 24
Coupleur RJ-45 blindé pour câble paires torsadées blindées 
XTP DTP 24 d'Extron
• Conçu pour une utilisation avec les câbles paires torsadées XTP DTP 24
• Design entièrement blindé réduisant le bruit lié aux importantes 

interférences EMI/RFI
• Compatible avec les normes de branchement TIA/EIA 568 A/B
• Design à clipper de style keystone pour une installation aisée dans des 

plaques murales, plaques d'adaptation architecturale - AAP, et autres 
cadres de montage similaires

• Contacts plaqué or
• Disponible par lot de 10

Modèle Description de la version  Référence
XTP DTP 24 Jack  Jack XTP DTP 24, par lot de 10  101-023-01

Modèle Description de la version  Référence
XTP DTP 24 Coupler Coupleur XTP DTP 24, par lot de 10  101-022-02

Extron offre une grande variété de produits qui facilitent l'installation et l'intégration des XTP Systems. Le câble XTP DTP 24 paires torsadées et les 

accessoires de terminaison sont conçus spécialement pour une utilisation avec les XTP Systems afin de fournir une transmission optimale du signal. Ces 

câbles certifiés Extron, ces prises RJ-45, ces jacks et ces coupleurs fournissent une performance garantie sur l'ensemble de l'infrastructure câblée XTP.
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General Information

Device Name: Blu-ray 2

Device Type: XTP T HDMI

Signal Information

1080p @ 60Hz  2 Ch Audio

Current EDID Information

Firmware Version: 1.00

Audio Information

Audio Input Selected: HDMI

Audio Gain: N/A

Embedded Audio: Present

Temperature: 81   F

Loop-Thru Display: DELL

Power Information

Power Source: Matrix

Power Consumption: 12W

HDCP: On

XTP 4i DVI Pro XTP 4o HDMI

Inputs

Laptop

Samsung

SHARP

DELL

DELL

DELL

Logiciel

Les XTP Systems sont fournis avec un logiciel de contrôle capable de configurer, de faire fonctionner et de contrôler la grille de commutation, les 

émetteurs et récepteurs XTP à distance. À l'intérieur d'une seule fenêtre, le logiciel offre une visualisation complète de l'installation, permettant à l'utilisateur 

de gérer les liens d'entrées et de sorties, de surveiller le signal en temps réel et le statut du HDCP pour les extrémités locales et distantes, et de vérifier 

la communication EDID et le format audio pour tous les chemins de signaux. Le logiciel facilite également le contrôle à distance des appareils XTP, gère 

leur alimentation, et comprend des outils pour la configuration de la communication EDID, la création de réglages entrées/sorties, et la sauvegarde ou la 

restauration des paramètres du système.



Logiciel

Le logiciel des XTP Systems permet une gestion facile de la communication EDID entre les écrans et les sources. Il permet à l'utilisateur d'évaluer l'EDID 

automatiquement capturé par les écrans ou projecteurs connectés à la grille de commutation XTP CrossPoint ou aux récepteurs XTP, afin de déterminer la 

résolution native ou optimale d'un écran, le taux de rafraîchissement, et l'espace colorimétrique, ainsi que la compatibilité avec le format audio. L'utilisateur 

peut attribuer cet EDID à tout appareil situé à proximité ou à distance et connecté à l'installation. Autrement, plusieurs paramètres EDID pré-stockés 

sont disponibles, avec différentes résolutions, taux de rafraîchissement, et formats audio. Toutes les options pour la gestion de l'EDID sont accessibles à 

l'intérieur d'une seule fenêtre du logiciel des XTP Systems.
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Schémas d'application

Les XTP Systems peuvent transmettre l'Ethernet sur le câble également utilisé pour la transmission des signaux audiovisuels, le contrôle, et l'alimentation. 

Cette caractéristique offre l'accès au LAN pour les points de connexion distants via la grille de commutation XTP CrossPoint, sans devoir ajouter des 

points de connexion dédiés, des sélecteurs Ethernet, ou des adresses IP supplémentaires. Un réseau LAN domestique et un LAN séparé pour le contrôle 

AV peuvent être connectés à la grille de commutation, pour permettre l'accès à Internet aux sources, et le contrôle des écrans ou projecteurs situés à 

distance. Un réseau LAN partagé peut également être utilisé pour obtenir un accès Internet et le contrôle de l'installation AV aux points de connexion 

distants, ainsi qu'une certaine flexibilité pour l'installation d'écrans tactiles et d'autres appareils de contrôle partout dans l'installation.

EXTENSION ETHERNET
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Transmission des signaux suivants sur 
un seul câble CATx : 
 • Vidéo numérique 
 • Audio numérique 
 • Contrôle IR bidirectionnel 
 • Contrôle RS-232 bidirectionnel 
 • Ethernet 
 • Alimentation à distance
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Transmission des signaux suivants 
sur un seul câble CATx :
 • Vidéo numérique 
 • Audio numérique 
 • Contrôle IR bidirectionnel 
 • Contrôle RS-232 bidirectionnel 
 • Ethernet 
 • Alimentation à distance
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Extron 
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TCP/IP
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Écran tactile 10" TouchLink

Projecteur

Extron
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Schémas d'application

CONTRÔLE DU XTP SYSTEM VIA INSERTION RS-232 BIDIRECTIONNEL

INSERTION IR ET RS-232 BIDIRECTIONNEL

Il est possible de faire fonctionner l'intégralité des XTP Systems, y compris la grille de commutation, les émetteurs, les récepteurs, et les appareils à 

distance via seul point de contrôle. Les signaux RS-232 peuvent être distribués à partir d'un système de contrôle via Ethernet et intégrés aux grilles de 

commutation XTP CrossPoint, pour ensuite être transmis aux points de connexion distants. Le fait d'utiliser le même câble CATx pour les signaux AV, de 

contrôle, Ethernet, et pour l'alimentation améliore et simplifie l'installation.

Les XTP Systems permettent un interfaçage facile des signaux de contrôle pour les appareils aux points de connexion distants, à travers l'envoi des 

protocoles RS-232 et IR bidirectionnels, sur les cartes d'entrée et de sortie de la grille de commutation et sur les émetteurs et récepteurs. Un processeur 

de contrôle ou d'autres appareils peuvent alors directement insérer les commandes RS-232 et IR dans la grille de commutation. Ces commandes sont 

envoyées aux récepteurs sur un câble CATx partagé, ce qui évite d'ajouter des câbles pour le système de contrôle.
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Alimentation à distanceTransmission des signaux suivants sur un seul câble CATx :
 • Vidéo numérique 
 • Audio numérique 
 • Contrôle IR bidirectionnel 
 • Contrôle RS-232 bidirectionnel 
 • Ethernet 
 • Alimentation à distance
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Alimentation à distance

Transmission des signaux suivants sur un seul câble CATx : 
 • Vidéo numérique 
 • Audio numérique 
 • Contrôle IR bidirectionnel 
 • Contrôle RS-232 bidirectionnel 
 • Ethernet 
 • Alimentation à distance

Schéma d'application

ALIMENTATION À DISTANCE DES ÉMETTEURS 

ALIMENTATION À DISTANCE DES RÉCEPTEURS

ALIMENTATION À DISTANCE DE L'APPAREIL
Les émetteurs et les récepteurs XTP distants peuvent recevoir l'alimentation depuis une grille de commutation XTP CrossPoint via le câble CATx partagé. 

Cela simplifie l'installation des appareils XTP distants, notamment les modèles avec montage mural, puisque l'alimentation externe n'est pas nécessaire. 

La grille de commutation est capable de distribuer de l'alimentation via ses ports d'entrées/sorties à 24 ou 28 récepteurs selon le modèle, et de surveiller 

et gérer automatiquement l'alimentation consommée par les appareils XTP. Le logiciel de contrôle offre une interface utilisateur GUI pratique pour visualiser 

et configurer la distribution de l'alimentation à distance. Il est possible d'alimenter davantage les points de connexion grâce à un injecteur d'alimentation 

XTP PI 100 ou XTP PI 400 en option, qui offre du voltage supplémentaire via un câble CATx.



Caractéristiques techniques

ENTRÉE VIDÉO — XTP CP 4I, XTP CP 4I DMA

Nombre/type de signal  4 jeux de signaux AV paires torsadées propriétaires
Connecteurs  4 RJ-45 femelles par carte
REMARQUE : L'entrée vient d'un émetteur paires torsadées de la gamme XTP d'Extron.

SORTIE VIDÉO — XTP CP 4O

Nombre/type de signal  4 jeux de signaux AV paires torsadées propriétaires
Connecteurs  4 RJ-45 femelles par carte
REMARQUE : La sortie se connecte sur un récepteur paires torsadées de la gamme XTP d'Extron.

VIDÉO — XTP CP 4I VGA

Gain  Unitaire
Bande passante  300 MHz (-3 dB), à pleine charge 

0 - 10 MHz : pas plus de +0,1 dB à -0,1 dB 
0 - 130 MHz : pas plus de +0,8 dB à -0,8 dB

Retard de commutation  200 ms (max.)

ENTRÉE VIDÉO — XTP CP 4I VGA

Nombre/type de signaux  4 VGA QXGA RVBHV analogiques, RVBS, RVsB, 
RsVsBs, vidéo composante HDTV, S-vidéo, vidéo 
composite

Connecteurs  4 HD 15 broches femelle
Niveaux min./max.  Analogique : 0,5 à 2,0 V c/c sans décalage

TRAITEMENT VIDÉO — XTP CP 4I VGA 

Décodeur  8 bits numériques
Échantillonage numérique  3  bit, 10 bits par couleur; 162 MHz standard
1 milliard de couleurs

SYNCHRONISATION — XTP CP 4I VGA

Type d'entrée  RVBHV, RVBS, RVsB, RsVsBs
Niveau d'entrée  0,5 à 5,0 V c/c, 4,0 Vc/c normal
Impédance d'entrée  510 ohms
Fréquence horizontale  15 kHz à 150 kHz
Fréquence verticale  30 Hz à 150 Hz

VIDÉO — XTP CP 4I DVI PRO, XTP CP 4O DVI PRO

REMARQUE : *Des câbles ou des adaptateurs HDMI / DVI-D appropriés sont nécessaires pour 
l'entrée/la sortie du signal HDMI.
Gain  Unitaire
Résolution  Jusqu'à 1920x1200*, 2k, ou 1080p à 60 Hz 

*Suppression réduite
Type de signal  Accepte les signaux vidéo numériques DVI single-link.
Vidéo numérique  RVB (normes DVI et HDMI) ou Y, Cr, Cb vidéo 

composante numérique (HDMI), amplifiée (accepte 
toutes les normes DVI et HDMI single link - à l'aide 
d'un adaptateur disponible en option -  de 640x480 
à 60 Hz à 1920x1200 à 60 Hz vidéo-informatique) ou 
2K

Remarque : Ces cartes XTP CP DVI Pro sont compatibles HDMI.
Audio numérique  Accepte l'audio HDMI (si un adaptateur HDMI / DVI 

est utilisé) via les lignes RVB et Y, Cr, Cb, activement 
amplifiées.

EDID et DDC  Accepte les données EDID (Extended Display 
Identification Data) et DDC (Display Data Channel) à 
l'aide des données DVI et HDMI.  Les signaux EDID et 
DDC sont activement amplifiés.

HDCP  Conforme à la norme HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection) si les normes DVI et HDMI sont 
respectées

HPD  Permet la détection HPD (Hot Plug Detection) de 
l'écran en tant que signal en sonde.

Débit de données maximum  6,75 Gb/s (2,25 Gb/s par couleur)
Nombre de pixels max. par sec.  165 MHz
Vitesse de commutation  200 ns, max.

ENTRÉE VIDÉO — XTP CP 4I DVI PRO

Nombre/type de signal  4 RVB numériques DVI-D single link (ou HDMI*)
Connecteurs  4 DVI-I femelle (numériques uniquement)

Égalisation  Automatique
Longueur du câble d'entrée  >30 m (100’) à 1920x1200, 2k, ou 1080p à 60 Hz
REMARQUE : La distance de transmission dépend de la résolution du signal et du type de câble, de 
la carte graphique et de l'appareil d'affichage utilisés dans le système.

SORTIE VIDÉO — XTP CP 4O DVI PRO

Nombre/type de signal  4 RVB numériques DVI-D single link (ou HDMI*)
Connecteurs  4 DVI-I femelle (numériques uniquement)
Re-synchronisation  Automatique
Alimentation du périphérique  5 Vcc, 250 mA par sortie

VIDÉO — XTP CP 4I HDMI, XTP CP 4I HDMI DMA, XTP CP 4O HDMI

REMARQUE : *Des câbles ou des adaptateurs HDMI / DVI-D appropriés sont nécessaires pour 
l'entrée / la sortie du signal DVI.
Gain  Unitaire
Résolution  Jusqu'à 1920x1200*, 2k, ou 1080p à 60 Hz 

*Suppression réduite
Type de signal  HDMI single link (ou DVI-D*)
Vidéo numérique  vidéo numérique RVB (normes DVI et HDMI) ou Y, Cr, 

Cb vidéo composante numérique (HDMI), amplifiée 
(prend en charge toutes les normes DVI et HDMI 
single link - à l'aide d'un adaptateur disponible en 
option -  de 640x480 à 60 Hz à 1920x1200 à 60 Hz 
vidéo-informatique) ou 2K

EDID et DDC  Accepte les données EDID (Extended Display 
Identification Data) et DDC (Display Data Channel) à 
l'aide des données DVI et HDMI.  Les signaux EDID et 
DDC sont activement amplifiés.

HDCP  Conforme à la norme HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection) si les normes DVI et HDMI sont 
respectées

HPD  Permet la détection HPD (Hot Plug Detection) de 
l'écran en tant que signal en sonde.

Débit de données maximum  6,75 Gb/s (2,25 Gb/s par couleur)
Nombre de pixels max. par sec.  165 MHz
Standards  DVI 1.0, HDMI, HDCP 1.1
Vitesse de commutation  200 ns, max.

ENTRÉE VIDÉO — XTP CP 4I HDMI, XTP CP 4I HDMI DMA

Nombre/type de signal  4 RVB numériques DVI-D single link (ou HDMI*)
Connecteurs  4 HDMI femelle type A
Égalisation  Automatique
Longueur du câble d'entrée  >30 m (100’) à 1920x1200, 2k, ou 1080p à 60 Hz
REMARQUE : La distance de transmission dépend de la résolution du signal et du type de câble, de 
la carte graphique et de l'appareil d'affichage utilisés dans le système.

SORTIE VIDÉO — XTP CP 4O HDMI

Nombre/type de signal  4 RVB numériques DVI-D single link (ou HDMI*)
Connecteurs  4 HDMI femelle type A
Re-synchronisation  Automatique
Alimentation du périphérique  5 Vcc, 250 mA par sortie

ENTRÉE AUDIO — XTP CP 4I DMA, XTP CP 4I HDMI DMA

Formats pris en charge
Connecteur XTP/HDMI MIC, Dolby Digital 2/0, Dolby Digital 2/0 Surround, 

Dolby Digital 5.1, Dolby Digital EX, DTS 2-channel, 
DTS Digital Surround 5.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES 
Discrete 6.1, DTS 96/24, DTS 96/24 ES Matrix

Connecteur analogique  Audio stéréo analogique

AUDIO — XTP CP 4I VGA, XTP CP 4O SA 

Gain  Sortie asymétrique : -6 dB; sortie symétrique : 0 dB
Réponse en fréquence  20 Hz to 20 kHz, ±0.05 dB
THD + N 
(distorsion harmonique totale + bruit)  0,03% à 1 kHz au niveau nominal
S/B  >90 dB, symétrique à la sortie maximum (21 dBu) 

(non pondéré)
Diaphonie  <-80 dB à 1 kHz, à pleine charge
Séparation stéréo par canal  >80 dB à 1 kHz
CMRR  >75 dB à 20 Hz jusque 20 kHz
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Caractéristiques techniques

ENTRÉE AUDIO — XTP CP 4I VGA 

Nombre/type de signal  4 stéréo, symétrique/asymétrique
Connecteurs  4 connecteurs 3,5 mm à vis captives, 5 pôles
Formats acceptés  Audio stéréo analogique
Impédance  >10k ohms asymétrique/symétrique, DC couplé
Niveau nominal  0 dBu (0,775 Vrms)
Niveau max.  +19,5 dBu (symétrique/asymétrique) THD+B à 1%
Ajustement du gain d'entrée  de -18 dB à +18 dB réglable par entrée ;  

par défaut = 0 dB

SORTIE AUDIO — XTP CP 4O SA

Nombre/type de signal  4 stéréo, symétrique/asymétrique
Connecteurs  4 connecteurs 3,5 mm à vis captives, 5 pôles
Formats acceptés  Audio stéréo analogique
Impedance  50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced
Erreur de gain  ±0,1 dB canal à canal
Contrôle du volume  de -98 dB à 0 dB (nombres du volume de 0 à 64) par 

incrément de 35 dB de 0 à 1, puis par incréments de 
1 dB de 1 à 64 ; par défaut = 64 (0 dB)

REMARQUE: Atténuation = nombre du volume moins 64. Le nombre par défaut est 0 dB =  
nombre du volume 64.

AUDIO — XTP CP 4I DVI PRO, XTP CP 4O DVI PRO, XTP CP 4I HDMI, XTP CP 4O HDMI

Gain  Sortie asymétrique : -6 dB ; sortie symétrique : 0 dB
Réponse en fréquence  20 Hz to 20 kHz, ±0,05 dB
THD + N 
(distorsion harmonique totale + bruit)  0,01% à 1 kHz au niveau nominal
S/B  >105 dB, symétrique à la sortie maximum (21 dBu) 

(non pondéré)
Diaphonie  <-89 dB à 1 kHz, à pleine charge
Séparation stéréo par canal  >105 dB à 1 kHz
CMRR  >83 dB à 20 Hz jusque 20 kHz

ENTRÉE AUDIO — XTP CP 4I DVI PRO, XTP CP 4I HDMI

Nombre/type de signal  4 stéréo, symétrique/asymétrique
Connecteurs  4 connecteurs 3,5 mm à vis captives, 5 pôles
Formats acceptés
Connecteur HDMI/DVI Pro  LPCM, Multi-channel PCM, Dolby Digital 2/0, 

Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 5.1, 
Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 
DTS 2 Channel, DTS Digital Surround 5.1, DTS-ES 
Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-HD, DTS-HD 
Master Audio

Connecteur analogique  Audio stéréo analogique
Impédance  >10k ohms asymétrique/symétrique, DC couplé
Niveau nominal  +4 dBu (1.228 Vrms)
Ajustement du gain d'entrée  de -18 dB à +18 dB réglable par entrée ;  

par défaut = 0 dB

SORTIE AUDIO — XTP CP 4O DVI PRO, XTP CP 4O HDMI

Nombre/type de signal  4 stéréo, symétrique/asymétrique
Connecteurs  4 connecteurs 3,5 mm à vis captives, 5 pôles
Formats acceptés
Connecteur HDMI/DVI Pro  LPCM, Multi-channel PCM, Dolby Digital 2/0, Dolby 

Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2 Channel, 
DTS Digital Surround 5.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES 
Discrete 6.1, DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Connecteur analogique  Audio stéréo analogique

Impédance  50 ohms asymétrique, 100 ohms symétrique
Erreur de gain  ±0,1 dB canal à canal
Niveau max. (Hi-Z)  >+21 dBu, symétrique ou asymétrique à 1% THD+ B
Niveau maximum (600 ohms)  +20 dBm, symétrique ou asymétrique à 1% THD+B
Contrôle du volume  -75,8 dB à 0 dB (nombres du volume de 0 à 64) par 

incrément de 35 dB de 0 à 1, puis par incréments de 
1 dB de 1 à 64 ; par défaut = 64 (0 dB)

REMARQUE : Atténuation = nombre du volume moins 64. Le nombre par défaut est 0 dB = 
nombre du volume 64.

CONTRÔLE À DISTANCE — PORTS HÔTE DU SÉLECTEUR

Port de contrôle série hôte  1 RS-232 bidirectionnel ou RS-422, connecteur 
9 broches D  
sur panneau arrière

Débit en bauds et protocole  9600 (par défaut) à 115200 bauds, 8 bits de 
données, 1 bit d'arrêt, sans parité,  
aucun contrôle du flux

Port de contrôle USB  1 mini USB B femelle sur le panneau avant
Normes USB  USB 2.0, vitesse réduite
Port de commande Ethernet  1 connecteur RJ-45 femelle
Débits de données Ethernet
(pour communication réseau)  10/100Base-T, simultané/non simultané avec 

détection automatique
Protocole Ethernet  ARP, ICMP (ping), IP, TCP, DHCP, HTTP, SMTP, Telnet

CONTRÔLE À DISTANCE

Appareil externe (sonde unidirectionnelle ou bidirectionnelle)
Port en sonde Ethernet  1 connecteur RJ-45 femelle
Débits de données Ethernet  10/100Base-T, bidirectionnel simultané/non simultané 

avec détection automatique

GÉNÉRALITÉS

Alimentation  Interne 
Entrée : 100-240 Vca, 50-60 Hz

XTP CrossPoint 1600  Alimentation redondante en option 
XTP CrossPoint 3200  Alimentation redondante standard
Possibilité d'alimentation à distance
XTP CrossPoint 1600  Accepte jusqu'à 28 points de connexion
XTP CrossPoint 3200  Accepte jusqu'à 24 points de connexion
Refroidissement  Ventilation, de droite à gauche (comme vu sur le 

panneau avant)
Montage
Montage en rack  Oui
Type de boîtier  Métallique
Dimensions du boîtier  (Profondeur hors connecteurs. Largeur hors pattes de 

montage.)
XTP CrossPoint 1600  22,2 cm H x 43,2 cm L x 44,5 cm P  

(5U de hauteur, 1 rack de largeur) 
(8,75" H x 17,0" L x 17,5" P )

XTP CrossPoint 3200  44,5 cm H x 43,2 cm L x 44,5 cm P  
(10U de hauteur, 1 rack de largeur) 
(17,5" H x 17,0" L x 17,5" P)

Les caractéristiques techniques complètes sont disponibles sur www.extron.fr
Caractéristiques techniques soumises à modification sans préavis.


